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3 SVJETLOST®

Tehni¢ke informacije

BETONTON

akrilatna boja za beton

TOP MIX

Opis

Boja za betonske povrsine izradena je na bazi specijalnih akrilnih polimernih veziva. Postojana je na svim vrstama vapnenih i
cementnih podloga, otporna na atmosferilije i habanje.

Podrucje primjene

Koristi se za zastitu i dekoraciju svih vrsta vertikalnih betonskih i fasadnih povrSina, podzida, stepenista, azbestno-cementnih
krovnih pokrivaca i sli¢no. Podloga na koju se nanosi mora biti tvrda, suha, oslobodena slabo vezanih slojeva i Cista. Beton mora
biti star najmanje Cetiri tjiedna. Ne koristi se za zastitu i dekoraciju hodnih i horizontalnih povrSina.

Asortiman
BTO1 BTOZ2 BTO3 BTOL BTOS
BLIELA EREM ZUTA OKER CRVENA
BTO6 8TO? BTO8 BTO9 BT10
SMEBA SivA PLAVA JELEMA CRNA ANT HA.CI[

Svojstva proizvoda
Velika izdaSnost
Bez otapala

Otporan na atmosferilije

Gustoca
1,43 — 1,55 kgl/l, ovisno o nijansi (HRN EN ISO 2811-1)

Razrjedivanje

Ne razrieduje se

Sadrzaj nehlapivih tvari
7142 %, ovisno o nijansi (HRN EN ISO 3251)

Sadrzaj hlapivih organskih spojeva
HOS: A(c), 40 g/l; maks. 30 g/l (HRN EN ISO 11890-1).
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Tehnicki podaci prema HRN EN 1062-1

Maksimalna veli€ina estica (HRN EN ISO 1524) Fina <100 pm
Propusnost vodene pare (HRN EN ISO 7783-2) Razred V2
Vodoupojnost (HRN EN 1062-3) Razred W3
Stupanj sjaja (HRN EN ISO 2813) Mat, Gs

Priprema povrsine

Podloga mora biti potpuno suha, Cista, bez slabo vezanih dijelova, prasine, masnih mrlja, algi, gljivica i ostalih stranih tijela. Prije
svakog bojenja podlogu je potrebno pregledati i utvrditi njezino stanje. Sve slabo vezane dijelove podloge i starih premaza
potrebno je ukloniti. Nastale neravnine, ovisno o njihovoj dubini, zapuniti prikladnim sanacijskim Zbukama ili izravnati masama za
izravnavanje. Podloge zarazene algama i gljivicama ocistiti pomocu krpe ili Cetke i otopine univerzalnih sredstava za ciS¢enje ili
primjenom visokotlaénih peraca (pritisak vode i kut prskanja prilagoditi kako se povrSina ne bi ostetila). Nakon su$enja podlogu
tretirati biocidnom otopinom Algenon ili Algenon Plus. Masne i jako zaprljane dijelove oprati otopinom Kalijevog sapuna. Nove
podloge premazati impregnacijom Simpra universal primer, a stare, jako porozne, podloge impregnacijom Simpra nano primer ili
Simpra multicontact. Betonton nanositi na potpuno suhu povrsinu, min 6 h nakon nanoSenja impregnacije ovisno o vremenskim
uvjetima.

Mjere sigurnosti

Potrebno je pridrzavati se opéih pravila za gradevinske radove. Cuvati izvan dohvata djece. Nositi zatitnu opremu. Prije uporabe
procitati Sigurnosno-tehnicki list proizvoda.

Priprema i nanosenje materijala

Prije upotrebe materijal promijeSati u originalnoj ambalazi spororotirajutom mijeSalicom. Betonton se nanosi nerazrijeden, u dva
sloja Cetkom, valjkom ili prskanjem. Kod upotrebe valjka koristiti primjerenu mrezu za cijedenje. Proizvod je obradiv i razrijeden
Cistom vodom 1 - 2 %, no kod vecéih razriedenja odredena svojstva materijala viSe nije moguce posti¢i (pokrivnost, stupanj bjeline,
otpornost na mokro pranje itd.). Nanosi se li€ilackim kistom, kratkodlakim krznenim odnosno tekstilnim soboslikarskim valjkom
(duzina dlaka iznosi 18 - 20 mm) ili uredajem za prskanje (Airless, prema uputama proizvodaca stroja) u dva sloja. Kod upotrebe
valjka koristiti primjerenu mrezu za cijedenje. Na jednu plohu nanositi proizvode iz iste proizvodne Sarze. Razli¢ite proizvodne
Sarze, kao i proizvode nijansirane u Top Mix sustavu potrebno je egalizirati prije upotrebe. Za upotrebu pripremiti koli¢inu
proizvoda koja je dovoljna za obradu jedne plohe, ostatak Cuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalazi. Nikako Cuvati veé
razrijeden proizvod! Prilikom nano$enja materijala prskanjem, potrebno je koristiti zastithu opremu (zastitne naocale, zastita diSnih
puteva, zastitha maska). Drugi sloj se nanosi tek nakon potpunog su$enja prvog sloja. Kako bi se izbjegli vidljivi spojevi i tragovi
valjka ili Cetke, savjetujemo nanoSenje ,mokro na mokro“, bez prekida od jednog do drugog krajnjeg ruba povrSine. Naknadni
popravci nisu dozvoljeni. Preporu€ujemo prvo nanos boje uz rubne dijelove povrSina ¢etkom, zatim nanos boje valjkom uz
izjednaCavanje spoja. Bilo kakvo popravljanje materijala tijekom izvodenja radova nije dozvoljeno (razrjedivanje, dodavanje
koloranata i sl.).

Odmah nakon zavrSetka radova alat oprati vodom.
Prilikom izvodenja radova pridrZzavati se vaZzecih gradevinskih normi.

Za sve nedoumice, molimo obratiti se prodajno-tehnic¢kom savjetniku tvrtke Chromos-Svjetlost.

Uvjeti rada

Temperatura zraka, materijala i podloge za vrijeme obrade mora biti ve¢a od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlaznost zraka
manja od 80 %. Materijal se ne smije nanositi na osunanim povrSinama i za kiSna, vjetrovita i maglovita vremena (na skelu
obavezno postaviti zaslon protiv sunca ili kiSe). Niske temperature kao i visoka vlaznost zraka produljuju vrijeme vezivanja te mogu
neravnomjerno promijeniti nijansu. Visoke temperature ljeti skracuju otvoreno vrijeme rada materijala.
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Izdasnost

4 - 5 m?/l u dva sloja, ovisno o upojnosti i hrapavosti podloge, to¢nu potrodnju odrediti izradom testnog polja na objektu.

Susenje premaza

Medupremazni interval 4 — 6 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Potpuno suSenje premaza 6 — 12 h (20 °C i rel. vl. zraka 65 %). Ovisno
o vremenskim uvjetima navedeni period se moze produziti. Obvezna je zastita od kiSe minimalno 24 h nakon ugradnje zavrsnog
sloja.

Odrzavanje fasadnih povrsina

Povrsine otprasiti, ocistiti od mrlja vodom ili mokrom krpom. Na povr§inama s kojih zaprljanja ili mrlje nije moguce odstraniti,
potrebno je obaviti obnavljaju¢e bojenje (novi dvoslojni nanos boje, pogledati pripremu materijala). Temeljni je premaz potreban
prilikom obnavljaju¢eg bojanja ovisno o starosti i vrsti zidnih povrSina. Zidne povrSine zarazene plijesnima tretirati biocidnom
otopinom Algenon ili Algenon Plus.

Rok valjanosti

1,5 godina od datuma proizvodnje u neotvorenoj ambalaZzi.

Transport i skladiStenje

Skladistiti u originalnoj, tvornicki zatvorenoj ambalazi u suhim i dobro ventiliranim prostorima izvan izravnog dosega suncevih zraka
i na temperaturi od +5 °C do +25 °C. U zimskim uvjetima zastiti od smrzavanja.

Postupanje s ostacima proizvoda i ambalazom

Ambalazu u potpunosti isprazniti od sadrzaja. Istu predati u reciklazno dvoriSte. Pravne osobe predaju kao ambalazni otpad
ovlastenom sakupljacu.

Kontrola kvalitete

Karakteristike kvalitete proizvoda odredene su internim proizvodnim specifikacijama te europskim i hrvatskim normama. Proizvod
je pod stalnim nadzorom tvornicke kontrole kvalitete Chromos-Svjetlost d.o.0. na temelju ¢ega se na zahtjev kupca dostavlja
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda.

Ostale informacije

Mehanicka ostecenja na tamnim nijansama uzrokuju pojavu svijetlih pruga. Opisana pojava je specificna za tamne nijanse i ne
utje€e na kvalitetu premaza.

Opce napomene

Navedene vrijednosti tehni¢kih karakteristika odnose se na osnovne proizvode. Nijansiranjem proizvoda moze do¢i do manijih
odstupanja kod pojedinih tehnickih karakteristika. Ovisno o svojstvima povrsine i nainu primjene proizvoda moguéa su manja
odstupanja u nijansi u odnosu na ton kartu. Nijansu proizvoda prije uporabe obavezno provjeriti na manjoj testnoj povrsini jer
eventualne naknadne reklamacije ne¢emo moci uvaziti.

Prije koriStenja materijala kupac je obavezan provijeriti kvalitetu proizvoda, a uo€avanjem bilo koje nesukladnosti proizvoda duZan
je zaustaviti ugradnju materijala i kontaktirati proizvodacéa, u suprotnome reklamacija nece biti prihvacena.
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Tehnicki podaci rezultat su nasih tehnickih i iskustvenih saznanja, a daju se s namjerom postizanja optimalnih rezultata u radu s
proizvodima tvrtke Chromos-Svjetlost. Podaci ne sadrze pravnu ni ikakvu sekundarnu obvezu proizvodaca niti korisnika oslobadaju
obveze provjere prikladnosti proizvoda za odredenu namjenu. Zbog uporabe prirodnih sirovina u nasim proizvodima moguca su
manja odstupanja od odredenih vrijednosti pri pojedinim isporukama. Kod primjene na povrSinama koje nisu navedene u
pripadajucoj dokumentaciji potrebno je konzultirati proizvodaca. Proizvodal zadrzava pravo na eventualne kasnije izmjene
tehnic¢kih informacija. Vazec¢e je samo najnovije izdanje. AzZurirane tehniCke informacije nalaze se na internetskoj stranici
www.chromos-svjetlost.hr ili se mogu zatraziti od proizvodaca putem dolje navedene kontakt e-mail adrese. Za sve detaljnije
informacije molimo obratiti se naSoj tehni¢koj sluzbi. Prije uporabe obavezno procitati sigurnosne oznake na ambalazi proizvoda.
Sigurnosno-tehnicki listovi dostupni su na zahtjev putem sti@chromos-svjetlost.hr ili msds@chromos-svjetlost.hr adrese.
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Sustav upravljanja kvalitetom i zastitom okoli§a potvrden od strane TUV Nord;
Certifikati broj: 44 100 134668 / 44 104 134668

TOVNORD

150 9001
1S0 14001
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